一、基本情况
	项目名称
	彭城大院1#楼（1A）、（1B、1C）地下车库基坑支护

	项目所在地
	江苏省-徐州市-泉山区

	单位所在地
	江苏省-徐州市-泉山区

	勘察单位
	中化地质江苏岩土工程有限公司

	建筑面积
	
	结构类型
	

	勘察测量起止时间
	2019-06-03至2020-03-12
	工程建成时间
	2024-04-06

	验收部门
	徐州市泉山区质监站
	验收时间
	2024-06-07

	联 系 人
	曹辉
	联系电话及传真
	18752117570
0516-69606563

	通信地址
	

	专    业
	☑岩土工程；□水文地质勘察；□工程测量

	附件目录















	在项目中做出贡献的主要人员情况

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职务
职称
	参加本项目起止时间
	在本项目中担任的
主要工作内容

	1
	曹辉
	男
	40
	高级工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	设计与专业负责

	2
	肖婷
	女
	30
	工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	绘图

	3
	张四刚
	男
	45
	高级工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	审核

	4
	徐镜波
	男
	60
	高级工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	项目负责

	5
	刘遵英
	男
	38
	高级工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	计算

	6
	赵国庆
	男
	38
	高级工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	建模

	7
	边凤青
	女
	43
	高级工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	建模

	8
	杨旭罡
	男
	38
	高级工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	建模

	9
	李中倩
	女
	33
	工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	建模

	10
	李皓天
	男
	30
	工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	建模

	11
	林克昌
	男
	39
	高级工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	方案优化

	12
	韦俊山
	男
	47
	高级工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	方案优化

	13
	吕红星
	男
	38
	高级工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	方案优化

	14
	张童菲
	女
	38
	工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	方案优化

	15
	朱春亮
	男
	47
	工程师
	2019-06-03至2020-03-12
	方案优化

	

曾获哪级奖励


	中国石油和化工行业工程勘察项目三等奖

	项目所在地（省内项目）或申报单位注册地（省外境外项目）所在设区市住房城乡建设部门意见 
	



                           公  章
                           年   月   日


二、项目主要特点
	理念创新方面
	项目设计情况：本工程挖深8.1m，本项目采用SMW工法桩+一道钢结构内支撑支护方案，SMW工法桩长18m，型钢按一隔一及二隔一布置形式，钢结构内支撑为可拆卸组合式支撑结构，采用对撑+角撑+张弦梁结构，竖向采用钢立柱及混凝土立柱桩。降水处理：采用截水沟截水、坑内明沟+集水井+管井降水结合排水方案。
特色：1）本次采用对撑+角撑+张弦梁结构，竖向采用钢立柱及混凝土立柱桩，使用钢构件代替传统钢筋混凝士支撑，大幅减少碳排放量，实现低碳环保。2）新型钢支撑体系强度高、重量轻，易于组装和拆卸，全部由人工操作，施工效率高，可以大大缩短工期。3）材料与工艺的创新:新型技术和施工工艺的应用显著提高了支护结构的承载能力和耐久性，提高基坑稳定性、降低施工成本等方面也取得了显著成效。

	技术水平方面
	本项目基坑北侧距离用地红线最近约6.3m；东侧为世纪大道，距离该侧用地红线约5.5m；南侧距离用地红线最近约3.0m，红线外为2~3F建筑，红线外2.0m有一个高20.0m水塔；西侧有6F居民住宅，距离该用地红线约7.0m，距居民住宅9.9m~11.1m，距该侧现有围墙约7.0~7.9m，经调查，西侧围墙边有一自来水管，为铸铁管，埋深约1.0m，基坑边距离自来水管约6.0~7.0m。本工程正负零为绝对标高+41.05m，现场场地标高为-0.95m，基坑开挖深度8.1m，承台区开挖深度8.7m。根据勘察报告本场地均为第四纪沉积土，土质条件较差，其中0~2.0m为杂填土、2.0~4.5m为中密的粉土、4.5~6.0m为可塑的粉黏、6~11.0m为密实粉土，且地下水位较丰富，因而施工难度较大。本次设计采用的是预应力钢支撑+混凝土组合支撑，对撑之间采用预应力钢悬梁，可最大限度的避免拆撑来带的巨大风险。本次支护结构在变形控制上、动态监测上及整体成本控制上有所优化。

	综合效益方面
	1）经济效益：本项目尽可能的减少了对周围土地资源的破坏，降低了建筑基础成本，通过科学合理的基坑支护与降水方案减少了周边建筑物沉降风险，避免后期修复费用，同时减少了混凝土、钢材等材料用量，节约工程成本，同时通过基坑监测与精细化管理，提前预警塌方、涌水等事故，避免工期延误和施工设备损毁，保障项目按计划交付，加速资金回笼。
2）社会效益：本项目周边环境错综复杂，采用的支护结构可以有效防止塌方，保护周边道路、管线及建筑的安全，减少对居民生活的干扰；其次低噪音、低振动的施工工艺有效降低对周边社区噪声、扬尘污染，减少居民投诉；最后新型钢支撑体系强度高、重量轻，易于组装和拆卸，全部由人工操作，可促进地方就业。
3）环境效益：通过土方平衡计算和渣土资源化利用降低废弃土方外运产生的扬尘达到减少土方污染的目的；采用落底式止水帷幕控制基坑降水幅度，避免过度抽排导致地下水位大幅下降，以此减少地面沉降及周边植被退化风险；使用钢构件代替传统钢筋混凝士支撑，大幅减少碳排放量，实现低碳环保

	对科学技术进步的作用方面
（含先进技术、先进工艺、先进设备、新型材料应用等）
	本次项目为了预测基坑变形和对周边环境的影响，有限元、有限差分等数值方法（如PLAXIS等）得到应用和验证，推动了计算岩土力学的发展；新型钢支撑体系带动了材料科学和机械制造技术，同时钢支撑等可重复利用的结构，推动装配式施工技术的发展；信息化施工强调“监测-反演-优化”闭环的信息化施工理念，促进了控制理论、信息科学与土木工程的交叉发展；
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