一、基本情况
	项目名称
	XTXT2021-2号地块建设项目

	项目所在地
	江苏省-徐州市-鼓楼区

	单位所在地
	江苏省-徐州市-鼓楼区

	勘察单位
	中化地质江苏岩土工程有限公司

	建筑面积
	
	结构类型
	

	勘察测量起止时间
	2021-05-08至2021-06-23
	工程建成时间
	2024-09-13

	验收部门
	徐州市鼓楼区质监站
	验收时间
	2024-10-13

	联 系 人
	李中倩
	联系电话及传真
	15162131893 0516-85753162

	通信地址
	

	专    业
	☑岩土工程；□水文地质勘察；□工程测量

	附件目录















	在项目中做出贡献的主要人员情况

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职务
职称
	参加本项目起止时间
	在本项目中担任的
主要工作内容

	1
	李中倩
	女
	33
	工程师
	2021-05-08至2021-09-23
	报告编写

	2
	边凤青
	女
	43
	高级工程师
	2021-05-08至2024-10-15
	项目负责人

	3
	刘遵英
	男
	38
	高级工程师
	2021-05-08至2021-09-23
	审核

	4
	杨旭罡
	男
	38
	高级工程师
	2021-05-08至2021-09-23
	土工试验

	5
	乔志
	男
	38
	工程师
	2021-05-08至2021-09-23
	专业技术负责

	6
	肖婷
	女
	30
	工程师
	2021-05-08至2021-09-23
	室内资料整理

	7
	丁风帆
	男
	30
	工程师
	2021-05-08至2021-09-23
	现场编录

	8
	王孟乾
	男
	32
	工程师
	2021-05-08至2021-09-23
	现场编录

	9
	曹辉
	男
	40
	高级工程师
	2021-05-08至2021-09-23
	技术指导

	10
	赵国庆
	男
	38
	高级工程师
	2021-05-08至2021-09-23
	技术指导

	11
	杨震
	男
	45
	工程师
	2021-05-08至2024-10-15
	后期验收

	12
	杨然
	男
	31
	工程师
	2021-05-08至2021-09-23
	现场测量

	13
	周怀兰
	女
	44
	高级工程师
	2021-05-08至2021-09-23
	水土腐蚀性试验

	14
	张四刚
	男
	45
	高级工程师
	2021-05-08至2021-09-23
	审定

	15
	张童菲
	女
	38
	工程师
	2021-05-08至2021-09-23
	土工试验资料整理



	曾获哪级奖励
	无

	项目所在地（省内项目）或申报单位注册地（省外境外项目）所在设区市住房城乡建设部门意见 
	
                           公  章
                           年   月   日


二、项目主要特点
	理念创新方面
	一、复杂连体建筑“分级变形协同控制”设计理念
针对高低层连体（层数差＞10层）且地基基础设计等级为甲级的工况，突破“分别勘察、独立评价”的常规思路，提出“按功能分级设防、按连体协同沉降”的勘察理念。通过建立高层桩筏与地下车库筏板基础的差异沉降联合计算模型，精准指导后浇带封闭时机及桩长调整，从源头解决大层差连体建筑的不均匀沉降难题。
二、双甲级“抗浮－勘察一体化”耦合设计思路
在岩土勘察等级与抗浮设计等级均为甲级的条件下，改变以往分项论证的做法，将二者整合为统一的“双甲级”技术体系。以勘察成果精确界定水文地质边界，以抗浮等级反推勘察精度要求，形成“动态抗浮水位论证＋抗拔与配重组合调控”的耦合方案，既保证抗浮安全，又避免盲目增设抗拔桩，实现安全与经济的最优平衡。
三、多参数“互馈验证”精准勘察方法
针对乙类幼儿园与丙类建筑抗震设防差异大、腐蚀性需分级评价等特点，设计了“钻探+双桥静力触探+标贯+波速+水土腐蚀检测”五位一体的互馈验证体系。各手段成果相互校核（如静探与钻探对比修正分层），形成闭环质量控制，显著提升参数可靠性。经竣工实测验证，沉降及承载力指标均优于规范要求。

	技术水平方面
	一、技术难度：双甲级叠加复杂连体结构
本项目同时面临岩土勘察等级甲级与抗浮设计等级甲级的“双甲级”要求，且存在11~18F高层住宅与地下车库高低层连体、层数差超过10层的极端工况。如何精准提供差异沉降控制参数、合理确定抗浮水位并兼顾经济性，是勘察行业公认的技术难点。项目通过建立高层桩筏与车库筏板的协同变形模型，成功解决了这一难题。
二、复杂程度：多类型建筑、多规范交叉、多手段综合
项目涵盖高层、低层、配套、幼儿园及整体地下车库，抗震设防类别涵盖乙类与丙类，需同时满足国标、行标及江苏地标要求。勘察采用钻探、双桥静力触探、标贯、波速测试及水土腐蚀性检测五位一体的综合手段，实现多参数互馈验证。场地内需分区提供差异化桩基参数、液化判别结果及防腐等级，技术组织与综合判断难度高。
三、影响程度：成果经竣工检验，具有示范价值
项目已竣工并投入使用，实测沉降稳定、地下室无上浮、结构无开裂，验证了勘察成果的准确性。本工程首次在同一场地内系统完成“高低层连体超10层+勘察甲级+抗浮甲级+乙类抗震”的复杂勘察任务，技术路线清晰、参数可靠，对同类大型住宅区勘察具有直接指导意义，行业影响显著。

	综合效益方面
	一、经济效益：精准勘察实现显著节资
通过双桥静力触探与钻探、标贯等手段互馈验证，精准提供桩基参数，使高层住宅桩长优化1.5~2.5m，节约桩基造价约10%；抗浮甲级论证后采用抗拔桩与配重组合优化方案，避免盲目增设抗拔桩，较常规抗浮设计节约成本约15%。同时避免后期因地基或抗浮问题产生的加固维修费用，预估节约潜在成本超200万元。
二、社会效益：保障安全与树立示范
项目已竣工并投入使用，沉降稳定、地下室无上浮、结构无开裂，有效预防不均匀沉降及抗浮失效等质量通病，住户满意度高。幼儿园按乙类抗震设防，剪切波速测试精准划分场地类别，满足重点设防类建筑抗震要求，提升社区应急避险能力。本工程形成的“高低层连体超10层+勘察甲级+抗浮甲级”成套技术方案，为同类复杂住宅区勘察提供了可复制的示范范例。
三、环境效益：优化方案减少资源消耗
精准的勘察参数使桩基与抗拔构件用量大幅减少，直接降低水泥、钢筋等建材消耗及碳排放。同时避免因基础方案不合理导致的返工、补桩等重复施工，减少了工程渣土产生及施工能耗。基坑支护参数精准，减少超挖及回填量，有效保护场地周边水土环境。综合勘察手段一次完成多目标采集，避免补充勘察带来的资源浪费，体现了绿色勘察理念。

	对科学技术进步的作用方面
（含先进技术、先进工艺、先进设备、新型材料应用等）
	一、形成“双甲级”复杂连体建筑勘察成套技术
本项目系统解决了“高低层连体超10层+勘察甲级+抗浮甲级+乙类抗震”的复合技术难题，形成了从分级设防、协同沉降控制到动态抗浮论证的成套勘察技术方案。该成果可为同类复杂住宅区勘察提供完整的技术范本，推动行业从单一指标评价向多因素耦合分析升级。
二、建立多参数互馈验证的精准勘察方法
创新构建“钻探+双桥静力触探+标贯+波速+水土腐蚀检测”五位一体互馈验证体系，各手段成果相互校核、闭环控制，显著降低了单一手段的不确定性。该方法可推广至高层建筑、地铁、综合管廊等工程，有助于提升行业整体勘察参数可靠性。
三、推动抗浮设计与勘察一体化
通过勘察甲级与抗浮甲级的统筹论证，提出“动态抗浮水位论证+抗拔与配重组合优化”的技术路径，改变了以往抗浮设计与勘察分项进行的惯例。该思路可为《建筑工程抗浮技术标准》等规范的进一步修订提供工程实践支撑。
四、促进绿色勘察理念落地
精准的参数使桩基与抗拔构件用量大幅减少，避免了补勘、返工等重复工作，直接降低了建材消耗与碳排放。本项目的成功实践可为行业绿色勘察评价标准的制定提供参考依据。
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